
宮崎県の高規格幹線道路網図
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宮崎自動車道
（九州縦貫自動車道宮崎線）

全延長約83km
えびのJCT～宮崎IC間

延長80.5km

九州中央自動車道（九州横断自動車道延岡線）全延長約95km

県内延長約51km
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高速自動車国道

開通区間 ＜有料道路方式＞
（４車線区間）

有料区間
開通区間 ＜有料道路方式＞
（暫定２車線区間）
開通区間 ＜新直轄方式＞
（暫定２車線区間）

無料区間
事業中区間 ＜新直轄方式＞
（暫定２車線区間）

高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路

開通区間
（暫定２車線区間） 有料区間

開通区間
（暫定２車線区間）

無料区間開通区間
（２車線区間）
事業中区間
（２車線区間）

未事業化区間

・令和元年８月現在
・事業中区間及び未事業化区間のインターチェンジについては仮称
・スマートインターチェンジはETC車専用

高 鍋

宮崎西

四車線化の優先整備区間
「日向IC～都農IC」２０ｋｍ
うち対面通行区間１８ｋｍ

日 向

都 農

四車線化の優先整備区間
「高鍋IC～宮崎西IC」２９ｋｍ

うち対面通行区間２０ｋｍ

【参考】
東九州自動車道の暫定二車線区間

（有料区間）
R1.9.4時点
「延岡南IC～清武南IC」間

有料区間延長 ８９．５ｋｍ
付加車線延長 １１．７ｋｍ
対面区間延長 ７７．８ｋｍ

※今年度四車線（付加車線）
事業化された「宮崎西IC～
清武IC」間の約3.7kmは付
加車線延長には含んでいな
い

※上下線で付加車線延長が異
なる場合は、下り線の延長
を計上している

※「高速道路における安全・安心基本計画（令和元年９月１０日）」を
元に宮崎県県土整備部高速道対策局が作成


