
宮崎県水産試験場海水取水管及び着水槽内清掃業務委託仕様書 
 

1. 施設概要 
宮崎県水産試験場（所在地：宮崎市青島 6 丁目 16 番 3 号） 
清掃箇所：海水取水管及び着水槽内（形状等については、別紙図面参照） 
取水管：D = 4 5 0A、L= 7 3 0m 
 

2. 業務内容  「実施設計書」のとおり 
※具体的な作業手順は、「業務参考図」を参照してください。 
 

3 . 条件等  
（１）取水について 

・作業中６日間は取水管からの取水を停止できるものとし（目安 8：00～17：00）、う 
ち、4 日間（海水取水管清掃時）は、ある程度の取水ができるように仮給水設備を設 
けること。1 日（着水槽内清掃時）については、完全に取水を停止できるものとする。 

・仮給水設備は、防波堤付近に浮かべた筏（2 点係留）にポンプを設置し取水する。防 
波堤上に仮設架台を設置し配管・配線して、着水槽内まで海水を給水する。 

 
（２）届け出等 

・海上作業に必要な作業届等は受注者側が行う。 
※港湾事務所、漁業協同組合には発注者から事前に工事内容の説明を行い、了承を得 
る予定。 

・船舶は受注者側が、漁業協同組合から手配し、受注者は、適正な検査を受けているこ  
との確認を行うこと。 
 

（３）作業工程について 
受注者は、別添「計画工程表」作成し、提出すること。 
工程は、両者の協議により、調整を行う。なお、必要に応じて休日 (祝日)も作業可能 
とする。 
 

（４）協議について 
必要に応じて、発注者、受注者間で協議を行う。 
具体的には、以下のような場合が想定される。 
・取水管からの圧力漏洩が確認された場合 
・ポリピグの停滞などトラブル発生の場合 
・荒天待機が続いた場合等 


