
１． 件名 カラー複合機及びモノクロ複写機の複写サービス及び保守管理業務

２． 契約期間 令和６年８月１日～令和１１年７月３１日

３． 基本機能及び条件

４　入札金額の見積条件

　・感光体やトナー等消耗品等（用紙及びステープル針を除く）及び定期的な保守や故障時の修理、その際の部品代金は複写サービス料金に含めてください。

　・搬入及び据え付け調整に要する経費は、複写ｻｰﾋﾞｽ料金に含めてください。

５　参考資料

当館の月間使用見込み枚数は以下のとおりです。ただしこの枚数を保証するものではありません。

　○カラー複合機・・・モノクロ２４，０００枚、カラーコピー３３０枚、カラープリント２０００枚

　○モノクロ複写機・・・１３０枚

６　仕様等の確認

　　

本仕様書に記載されていない事項で必要と思われる作業は、担当者
に報告の上、受注者の責任において実施すること。

ウオームアップタイム

その他の機能

 コピー

－

仕　　様　　書　　

台数

機械占有寸法

常に良好な状態に保つ為、宮崎市内にサポート拠点を有し、複合機
に精通した保守要員が常時保守できる体制（３６５日、９：００～２１：
００）をとっていること。

モノクロ複写機(新品に限る）種類

Ａ３～Ａ５、官製はがき

１台

設置場所 １階図書室

概ね幅１００㎝×奥行き７０㎝以内

　・仕様の確認を必要としますので、応札機器のカタログ等仕様が確認できる書類を県立美術館　総務課　嶋田へ提出してください。

　・入札金額は、複写サービス期間６０箇月とした場合の複写サービス料金を記載してください。

　・１箇月の複写枚数は、カラー複合機は、ﾓﾉｸﾛ２５,０００枚、ｶﾗｰｺﾋﾟｰ５００枚、ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾄ２,５００枚とし、モノクロ複写機は１５０枚として計算してください。

　・月間基本複写サービス料金に含む基本枚数は、カラー複合機は、ﾓﾉｸﾛ１５，０００枚、ｶﾗｰｺﾋﾟｰ３００枚、ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾄ２，０００枚とし、モノクロ複写機は１００枚としてください。

スリープモード等の節電機能を装備していること。

ジョブデータを自動で消去できること。

最大消費電力２．０KW以下、AC１００V、１５Aの電源を使用可能で
あること。

本仕様書に記載されていない事項で必要と思われる作業は、担当
者に報告の上、受注者の責任において実施すること。

 環境

 セキュリティ

1000BASE－T／１００BASE-TX及びUSB２．０以上のインターフェイ
スを有すること。

Ａ３サイズでフルカラー対応のネットワーク機能を持つこと。

スキャンデータはＰＤＦ／ＪＰＥＧ／ＴＩＦＦ形式で保存ができること。

ＳＭＢ転送（Ｐｕｓｈｽｷｬﾝ)、メール転送で職員のパソコンへ保存ができること。

スーパーＧ３、一般電話回線（ＰＳＴＮ）に対応していること。

ステープル、パンチ、ソート機能付き

コピーと同等の処理能力があること。

給紙トレイ

３０秒以下（２０℃の時）

６００ＤＰＩ×６００ＤＰＩ　以上

Ａ４モノクロ２５枚／分以上

２段（各500枚以上）＋手差し１００枚以上

Ａ４カラー、モノクロ６０枚／分以上

７．０秒以内

５０％～２００％（１％刻み）

 基本事項

複写倍率

複写（用紙）サイズ

２５％～４００％（１％刻み）

ファーストプリントタイム

排紙機能

６００ＤＰＩ×６００ＤＰＩ　以上

３０秒以下（２０℃の時）

モノクロ５．０秒以内、カラー７．０秒以内

解像度

原稿送り装置

ファックスとコピー(プリント）の排紙先を２つに分けること。

1パス両面同時読み取り機能　原稿積載枚数２００枚以上

カラー複合機（新品に限る）

１台

３階事務室

フィニッシャーを含んで概ね幅２００㎝奥行き１００㎝以内

Ａ３～Ａ５、官製はがき

４段（各５００枚以上）＋手差し１００枚以上

連続複写速度

－

－

－

－

 プリンタ

－

ＦＡＸ回線に接続し使用できる状態にするとともに、既存機に設定さ
れたＦＡＸ宛先登録を新機種にも設定すること。

短縮ダイヤルが登録できること。

パソコンから直接送信できるダイレクトＦＡＸ機能があること。

グリーン購入法に適合し、国際エネルギースタープログラムの基準
を満たし、エコマーク認定商品であること。

 その他の条件

 スキャナ

 ファックス

 電源

グリーン購入法に適合し、国際エネルギースタープログラムの基準
を満たし、エコマーク認定商品であること。

スリープモード等の節電機能を装備していること。

コピーやプリントなどを行った際にSSD内に生成される現行のデータ
をジョブ終了と同時に上書き消去できること。

最大消費電力２．０KW以下、AC１００V、２０Aの電源を使用可能であ
ること。

県庁LANへ接続し、職員がプリンター及びスキャナーとして使用でき
るよう環境設定及び必要に応じて職員ＰＣへのドライバー等インス
トール等の作業を実施すること。

常に良好な状態に保つ為、宮崎市内にサポート拠点を有し、複合
機に精通した保守要員が常時保守できる体制（３６５日、９：００～２
１：００）をとっていること。


